
Technische Informationen

IP-basierte Türsprechanlage für iPhone, iPad, Android



Überblick

Die IP-basierte Türsprechanlage myinter-

com vereint Design, Komfort und einzigar-

tigen Funktionsumfang. Ton und Kamera-

bilder der Türsprechanlage werden auf 

Ihr Smartphone oder Tablet übertragen, 

zuhause und unterwegs. Sie können von 

überall mit Ihren Besuchern sprechen, sie 

sehen und die Tür öffnen. Jeder Besucher 

wird im Archiv dokumentiert.

Einfache Installation

Die Türsprechanlage muss an der Tür 

oder Pforte lediglich mit dem Stromnetz 

und per Netzwerkkabel mit Ihrem Router

verbunden werden. Dank 1000eyes® Tech-

nologie ist die Anlage sofort betriebsbe-

reit.  Der Sprechverkehr und das Kame-

rabild werden vom Router auf iPhone, 

iPad und Android-Geräte übertragen. 

Und zwar sowohl zuhause im lokalen 

Netzwerk (LAN) als auch unterwegs ohne 

Reichweitenbegrenzung über Internet 

(WAN) oder UMTS. Auf Ihr Smartphone 

oder Tablet laden Sie die App aus dem 

Apple App Store bzw. Google Play (An-

droid) Market – Fertig.

Einzigartige Funkionen 

• Beim Betätigen der Türklingel erfolgt  
 eine Signalisierung auf Ihrem Smart- 

 phone oder Tablet (Ton und Push-

 meldung)

• Live sehen und Gegensprechen, egal wo 
 Sie sich gerade auf der Welt befinden

• eingebaute Axis-Kamera. Gestochen  
 scharfes Livebild in Ihrem Büro, Haus,  

 Garten oder unterwegs

• Gegensprechen in ausgezeichneter  
 Tonqualität

• Türöffnung und Licht per Tastendruck
• Archivierung aller Besucher mit Bild  
 und Datum/Uhrzeit

• Arbeitet im lokalen Netzwerk (LAN), 
 Internet (WAN) oder UMTS ohne  

 Reichweitenbegrenzung Kompatible  

 Endgeräte Als Endgerät können Sie ein 

 ganz normales mobiles Endgerät ver-

 wenden. Die folgenden Plattformen  

 werden unterstützt:

 • iOS 5 und neuer – iPhone, iPad
 • Android 3 und neuer – Smartphones  
  und Tablets Das mobile Endgerät kann 

  als Innenstation auch fest an der  

  Wand montiert werden.

Alle Firmen, Logos und Produktnamen sind Marken oder 

eingetragene Marken der jeweiigen Firmen. Stand 10.02.2012



Funktionsweise

Die Türsprechanlage wird mit dem Stromnetz (12-15 V Stecker- oder Hutschienennetz-

teil) und per Netzwerkkabel  mit Ihrem Router verbunden. Der Sprechverkehr und 

das Kamerabild werden vom Router auf iPhone, iPad und Android-Geräte übertragen, 

zuhause im lokalen Netzwerk (LAN)  und unterwegs via Internet (WAN) oder UMTS 

ohne Reichweitenbegrenzung .

Beim Betätigen der Türklingel erfolgt eine Signalisierung auf Ihrem Smartphone oder 

Tablet (Ton und Pushmeldung). Alle Besucher werden mit Bild und Datum/Uhrzeit archi-

viert. Die eingebaute Axis-Kamera liefert ein gestochen scharfes Farb-Livebild.

Bei myintercom handelt es sich um ein Gemeinschaftsprodukt von Europas führendem 

Türtelefonhersteller Telecom Behnke GmbH sowie der 1000eyes GmbH, dem Video & 

Audio over IP Spezialisten.

Vorteile myintercom

• Einfache Installation Dank 1000eyes® Technologie

• Funktioniert mit iPhone, iPad, Android Smartphones und Tablets
• Weltweit erreichbar
• Besucherarchiv mit Bild, und Datum/Uhrzeit
• Einfache Nachrüstung bestehender Anlagen
• Hoher Komfortfaktor
• Made in Germany
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myintercom ist ein Gemeinschaftsprodukt der  

Telecom Behnke GmbH und der 1000eyes GmbH.

Für eventuelle Irrtümer (technisch oder inhaltlich)

übernehmen wir keine Haftung.

myintercom ist erhältlich bei:

Telecom Behnke GmbH

Robert-Jungk Straße 3

66459 Kirkel

www.myintercom.de

Geräte und Zubehör
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Aufputz-Gehäuse myintercom

Design: Pulverbeschichtet – DB 703

Material: Edelstahl

Maße (H x B x T): 215 x 125 x 54 mm

Artikel-Nr.: myi0100

Preis (UVP): 50,- ¤ inkl. MwSt.

Unterputz-Gehäuse myintercom

Material: Stahlblech verzinkt

Maße (H x B x T): 208 x 104 x 56 mm

Artikel-Nr.: myi0101

Preis (UVP): 25,- ¤ inkl. MwSt.

iRoom-Dockingstation für Apple iPad™

Maße (H x B x T): 310 x 220 x 67 mm

Mehr: www.ipad-dock.at

• Mehrklingelanlagen

• Anschluss der Türsprechanlage über WLAN

• Hinterbauvariante

• Module für diverse Anbieter

WHD-Dockinstation 

für Apple iPhone™

Mehr: www.whd.de

Frontblende myintercom

Design: Aluminium

Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 215 x 125 x 4 mm

Artikel-Nr.: myi0001

Preis (UVP): 1.799,- ¤ inkl. MwSt.

Steckernetzteil

Artikel-Nr.: 20-9585

Preis (UVP): 37,- ¤ inkl. MwSt.

Hutschienennetzteil

Artikel-Nr.: 20-9575

Preis (UVP): 40,- ¤ inkl. MwSt.Frontblende myintercom

Design: Edelstahl (V2A)

Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 215 x 125 x 4 mm

Artikel-Nr.: myi0002

Preis (UVP): 1.799,- ¤ inkl. MwSt.

Frontblende myintercom

Design: Weiß pulverbeschichtet

Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 215 x 125 x 4 mm

Artikel-Nr.: myi0003

Preis (UVP): 1.799,- ¤ inkl. MwSt.

Frontblende myintercom

Design: Gold eloxiert

Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 215 x 125 x 4 mm

Artikel-Nr.: myi0004

Preis (UVP): 1.799,- ¤ inkl. MwSt.

Zubehör

Demnächst erhältlich


