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UH38

Duales Mikrofon mit Ge-

räuschunterdrückung

Sichtbares Bus-

ylight

Zwei Endgeräte

Verbindung

Integrierter Akku
Anruf- und 

Musikmodus

Integriertes 

Bluetooth 5.1

Yealink Premium-Headset mit USB-Kabel
Das Yealink UH38 ist ein kabelgebundenes USB-Premium-Headset mit erstklassiger Audio-

qualität bei Anrufen und Musik. Die Geräuschunterdrückung und die Acoustic-Shield-Tech-

nologie des dualen Mikrofons bieten Ihnen ein ausgezeichnetes Anruferlebnis. Das UH38 

unterstützt die duale Verbindung über USB und Bluetooth und erlaubt somit die gleichzeitige 

Verwendung zweier Endgeräte für eine noch effizientere Gesprächsabwicklung. Hochwertig 
Materialien und ein stabiler Metallrahmen geben dem Headset eine texturierte Oberfläche 

und macht es sehr langlebig. Der weiche und hautfreundliche Kopfbügel & die Ohrpolster ma-

chen das Headset zu einem idealen Begleiter im Arbeitsalltag. Das UH38 ist das Headset, mit 

dem Sie sich sowohl in Büro als auch zu Hause optimal auf Ihre Arbeit fokussieren können. 
Es ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit den wichtigsten UC-Plattformen und lässt sich stan-

dardmäßig an IP-Telefone von Yealink anschließen. 

Duales Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Die Geräuschunterdrückung und die Acoustic-Shield-Technologie der dualen Mik-

rofone können während eines Anrufs effektiv Hintergrundgeräusche der Umgebung 
blockieren. Somit können Sie die Stimme des Gesprächsteilnehmers klar und deut-
lich hören, als säße man in einen Zimmer.

Anrufsteuerung mit integriertem Akku

Das duale UH38-Headset kann im Bluetooth-Modus über den integrierten Akku mit 

Strom versorgt werden und kombiniert so die Zuverlässigkeit eines kabelgebun-

denen Headsets mit der Flexibilität eines kabellosen Headsets. (Das UH38 Mono-

Headset verfügt über keinen integrierten Akku).

Duale Verbindung über USB und Bluetooth

Im dualen Verbindungsmodus werden USB (USB-A oder USB-C) und Bluetooth mit 
einer Reichweite von bis zu 10 m unterstützt. Benutzer können sich gleichzeitig mit 
zwei Geräten verbinden und diese verwalten, sodass die Kommunikationseffizienz 
durch einen nahtlosen Wechsel zwischen PC und Mobilgerät erheblich gesteigert 
werden kann.

Erstklassige Audioqualität bei Anrufen und Musik

Das UH38 unterstützt Dynamic EQ für einen automatischen Wechsel zwischen 

Anruf- und Musikmodus. So können Sie die klare und natürliche Sprachqualität im 
Anrufmodus und die raumfüllende und detaillierte Klangqualität im Musikmodus 

genießen. Das neue angewinkelte Design der Ohrpolster und der ovale Memory-
Schaumstoff isolieren Umgebungsgeräusche und sorgen für eine hervorragende 

passive Geräuschunterdrückung für ein optimales Hörerlebnis.

360° Busylight

Das 360° Busylight leuchtet automatisch rot, sobald Sie telefonieren oder einer Be-

sprechung beitreten und reduziert so externe Störungen und steigert Ihre Effizienz 
bei der Arbeit.

Hautfreundliche und weiche Kopfbügel & Ohrpolster

Das UH38 verfügt über ein hochwertiges und stabiles Design aus hochwertigem 

Kunststoff mit einer Metallverstärkung. Das hautfreundliche Material, weicher, ergo-

nomisch geformter Memory-Schaumstoff, ist auch nach einem langen Arbeitstag 

sehr bequem.

UH38 Dual Teams-BATUH38 Dual UC-BAT

UH38 Mono Teams-W/O BATUH38 Mono UC-W/O BAT
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Spezifikationen

Verbindung

1

2

USB-Verbindung

Bluetooth-Verbindung

BT-Dongle

Haupteigenschaften

• Plug-and-Play

 - USB-Konnektivität mit Yealink IP-Telefonen ein-

schließlich T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/

T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (bei T41S/

T42S/T46S/T48S wird ein Upgrade auf Version 82 

oder höher empfohlen)

• HD-Telefonie/Breitband-Lautsprecherleistung

• Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und passive 

Geräuschunterdrückung

• ActiveProtection-Technologie schützt Nutzer vor einer 

Schädigung des Gehörs

• Integrierte LED-Anzeige und Warnton

• 320° biegbarer Mikrofonarm zur einfachen Einstellung 

ohne Beschädigung

• Optionale Anschlüsse für UH38: USB-C, 3,5-mm-Ste-

cker

Allgemeines

• Länge Headset-Kabel: 0,8 m (vom Headset zur Anruf-

steuerung)

• Länge USB-Kabel: 1,2 m (von der Anrufsteuerung 

zum USB-Stecker)

• Unterstützte Betriebssysteme: 

Microsoft Windows® 8/ 8.1/ 10, Apple Mac OS

• Farbe: Schwarz

• Gewicht (headset): UH38 Mono 110 g / UH38 Dual: 

180 g

• Gewicht (headset und drahtsteuerung): UH38 Mono: 

133.5 g / UH38 Dual: 210 g

• Lagertemperatur: -5 °C to +70 °C

• Betriebstemperatur: 0 °C to +45 °C

Akku

• Sprechzeit: bis zu 7 Std. (9 Stunden bei 

ausgeschaltetem Besetztlicht)

• Musiklaufzeit: 14 Std.

• Batteriekapazität 200 mAh

Mikrofon

• Mikrofontyp: Uni-direktionales ECM

• Frequenzantwortbereich Mikrofon: 100 Hz – -14 kHz 

• Bandbreite Mikrofon: Breitband

• Wirkungsgrad Mikrofon: -44,0 dB re. 1 V/Pa

Lautsprecher

• Lautsprechergröße: 35,0 mm

• Wirkungsgrad Lautsprecher: 115± 3 dB SPL bei 1 

kHz

• Frequenzantwortbereich Lautsprecher: 20 Hz – -20 

kHz

• Impedanz Lautsprecher: 32 Ω, @ 1.0 kHz

• Eingangsleistung Lautsprecher: max. 10 mW

• Bandbreite Lautsprecher: Breitband

Einfache Anrufverwaltung 

• Anruf annehmen/beenden/ablehnen

• Lautstärke erhöhen/verringern

• Mikrofon stummschalten

• Wahlwiederholung letzter ausgehender Anruf

Verpackungskenndaten

• Verpackungsinhalt:

 - Headset UH38 Mono / Headset UH38 Dual

 - USB 2.0-Kabel (USB-A auf USB-C/USB-C auf USB-

C)

 Tragetasche

 - Kurzanleitung

• Menge/Karton: 20 Stück

• Nettogewicht/Karton: UH38 Mono 9,2kg / UH38 Dual: 

10,94 kg

• Bruttogewicht/Karton: UH38 Mono: 10,1 kg / UH38 

Dual: 11,9 kg

• Mobilteilgröße: 219 mm* 186,5 mm* 58,5 mm

• Kartonabmessung: 595 mm*380 mm*230 mm

Zertifizierungen

IC
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Über Yealink

Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenzen sowie Sprachkommunikations- und 

Kollaborationslösungen spezialisiert. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität, innovative Technologie und benutzerfreundliche 

Erlebnisse aus. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, hat Yealink den größten Weltmarktanteil an SIP-

Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).
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Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (http://support.

yealink.com/). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über 

unser Ticketsystem (https://ticket.yealink.com) an uns heranzutragen.
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