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UH37

Duales Mikrofon mit 

Geräuschunterdrü-

ckung

35-mm-Lautsprecher Außergewöhnliche 

Sprachqualität

Leicht und komfor-

tabel

Anruf- und 

Musikmodus

Busylight

Yealink Headset mit USB-Kabel

Das Yealink UH37 ist ein Headset mit USB-Kabel für den professionellen Einsatz.  Es verfügt über einen 35-mm-Laut-

sprecher und bietet exzellenten Stereoklang für ein außergewöhnliches Audioerlebnis bei Anrufen und Musik. Die Ge-

räuschunterdrückungstechnologie des dualen Mikrofons ermöglicht klarere Gespräche, und die ovalen Ohrpolster aus 

geräuschisolierendem Schaumstoff sorgen für eine hervorragende passive Geräuschunterdrückung. Das Headset ist 

ultraleicht und äußerst bequem, mit einem hautfreundlichen Lederkopfbügel und Ohrpolstern für Tragekomfort den gan-

zen Tag. Ob Sie im Büro oder zu Hause arbeiten, mit dem UH37 können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und Ihre 

Produktivität steigern. Es ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit den wichtigsten UC-Plattformen und lässt sich standard-

mäßig mit IP-Telefone von Yealink verbinden. Es ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit den wichtigsten UC-Plattformen 

und lässt sich standardmäßig an IP-Telefone von Yealink anschließen.

Duales Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Die Noise Cancellation- und Acoustic Shield-Technologie mit zwei Mikrofonen 

kann Geräusche intelligent abschirmen und nur die Stimme des Sprechers zum 

Senden aufnehmen. Es hilft, die Klarheit und Qualität des Anrufs zu verbessern 

und das ultimative Anruferlebnis zu bieten.

Erstklassige Audioqualität bei Anrufen und Musik

Mit seinen 35 mm großen Lautsprechern unterstützt das UH37 Dynamic EQ für 

einen automatischen Wechsel zwischen Anruf- und Musikmodus. So können Sie 

die klare und natürliche Sprachqualität im Anrufmodus und die raumfüllende und 

detaillierte Klangqualität im Musikmodus genießen. Das neue angewinkelte Design 

der Ohrpolster und der ovale Memory-Schaumstoff isolieren Umgebungsgeräu-

sche und sorgen für eine hervorragende passive Geräuschunterdrückung und ein 

optimales Hörerlebnis.

Busylight

Das Busylight leuchtet automatisch rot, sobald Sie telefonieren oder einer Bespre-

chung beitreten und reduziert so externe Störungen und steigert Ihre Ef昀椀zienz bei 
der Arbeit. You can also manually turn on the busy display light to enter the focus 

state at any time, and the UH37 will keep you focused on something.

Hautfreundliche und weiche Kopfbügel & Ohrpolster

Compared with the weight of the same level of USB headsets of the previous ge-

neration of Yealink optimized for 15%. Das UH37 verfügt über ein hochwertiges 

und stabiles Design aus hochwertigem Kunststoff mit einer Metallverstärkung. Das 

hautfreundliche Material, weicher, ergonomisch geformter Memory-Schaumstoff, 

ist auch nach einem langen Arbeitstag sehr bequem.

UH37 Mono  

UH37 Dual 
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Specifications

Verbindung

Haupteigenschaften

• Plug-and-Play- USB-Konnektivität mit Yealink IP-Te-

lefonen einschließlich T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/

T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/

VP59 (bei T41S/T42S/T46S/T48S wird ein Upgrade 

auf Version 82 oder höher empfohlen)

• HD-Telefonie/Breitband-Lautsprecherleistung

• 35-mm-Lautsprecher

• Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und passive 

Geräuschunterdrückung

• ActiveProtection-Technologie schützt Nutzer vor 

einer Schädigung des Gehörs

• Musiksteuerung

• Integrierte LED-Anzeige und Warnton

• 300° biegbarer Auslegerarm für einfache Einstellung 

ohne zu brechen

Allgemeines

• Länge Headset-Kabel: 1,2 m 

• Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows®, 

Apple Mac OS

• Farbe: Schwarz

• Gewicht: UH37 Mono: 96,5 g / UH37 Dual: 139,5 kg

• Betriebstemperatur: -10°C+50°C

Mikrofon

• Anzahl Mikrofone:  2

• Frequenzantwortbereich Mikrofon: 100 Hz-10 kHz

• Mikrofontyp: ECM

• Bandbreite Mikrofon: Breitband

• Wirkungsgrad Mikrofon: -44.0 dB re. 1 V/Pa

Lautsprecher

• Lautsprechergröße: 35mm

• Wirkungsgrad Lautsprecher: 109 dB SPL @ 1 kHz, 

179 mV

• Frequenzantwortbereich Lautsprecher: 20 Hz-20 kHz

• Impedanz Lautsprecher: 32+/-4,8Ω, @ 1,0 kHz

• Eingangsleistung Lautsprecher:  Normal 10 mW, max. 

30 mW

• Bandbreite Lautsprecher: Breitband

Einfache Anrufverwaltung 

• Anruf annehmen/beenden/ablehnen

• Lautstärke erhöhen/verringern

• Mikrofon stummschalten

• Wahlwiederholung letzter ausgehender Anruf

Verpackungskenndaten

• Verpackungsinhalt:

 - Headset UH37 Mono / Headset UH37 Dual

 - Tragetasche

 - Kurzanleitung

• Menge/Karton: 20 Stück

• Nettogewicht/Karton: UH38 Mono: 9,2kg / UH38 Dual: 10,94 kg

• Bruttogewicht/Karton: UH37 Mono: 10,1 kg / UH38 Dual: 11,9 kg

• Größe Geschenkbox:194 mm x 207 mm x 53 mm

• Kartonabmessung: 550 mm x 202 mm x 220 mm

Zerti昀椀zierungen
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Über Yealink

Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist ein weltweit führender Anbieter für Lösungen im Bereich der Uni昀椀ed Communication & 

Zusammenarbeit, speziell für Videokonferenzen, Sprachkommunikation und Zusammenarbeit. Diese sind darauf ausgelegt, dass sich 

alle Mitarbeiter und Unternehmen das Potenzial der „einfachen Zusammenarbeit und hohen Produktivität“ zunutze machen können.  

Mit branchenführender Qualität, innovativen Technologien und der benutzerfreundlichen Handhabung sticht Yealink als einer der besten 

Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen hervor. Yealink ist globaler Marktführer im Bereich der IP-Telefonie und auf dem 

Videokonferenzmarkt unter den Top 5 (Frost & Sullivan, 2021). 
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Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) 
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oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (http://support.

yealink.com/). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über 

unser Ticketsystem (https://ticket.yealink.com) an uns heranzutragen.
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