
PRODUKTINFORMATIONEN

DOCK310EUZ

UVP

Farbe

Gerätekompatibilität

Garantie

UPC-CODE

Produktabmessungen  (L B H) (MM) 165,1 x 82,55 x 28,7 : 0.45 kg

Abmessungen der Verpackung  (L B H) (MM) 221,7 x 182,1 x 84,8 : 1.23 kg : Anzahl 1

Abmessungen des Innenkartons  (L B H) (MM) 460 x 285 x 220 : 8.14 kg : Anzahl 6

Abmessungen des Umkartons (L B H) (MM) 460 x 285 x 220 : 8.14 kg : Anzahl 6

Herkunftsland TWA / TAA-konform: Ja

HTS:  ECCN :

Logofähig

Preise, Produkte und Spezifikationen können sich jederzeit ändern. targus.com © 2020 Targus. Alle Rechte vorbehalten. Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

92636346782

Schaffen Sie sich einen praktischen, 
produktiven Arbeitsplatz mit der 
universellen USB-C DV4K-
Dockingstation mit 65-W-
Stromversorgung. In dieser kompakten 
und leistungsstarken Dockingstation sind 
alle Anschlüsse und Ladefunktionen 
untergebracht, die Sie benötigen. 
Entwickelt für eine Vielzahl von 
Laptopmarken und Betriebssystemen, 
einschließlich Windows, MacOS, Ubuntu, 
Android und Chrome.

Klare 4K-Videos und der Anschluss von 
bis zu zwei Bildschirmen sprechen für 
sich. Mit zwei HDMI-2.0-Anschlüssen 
können zwei Bildschirme (3840 x 2160 
p60) unterstützt werden. Außerdem 
können Sie Ihr Lieblingszubehör mit einer 
Kombination aus USB-A (3x USB 3.2 
Gen 1 Type-A-Anschlüsse) und USB-C 
(1x 3.2 Gen 1 Type-C) sowie Ethernet- 
und Audioanschlüssen verbinden.

€191,99

Schwarz/Grau

Laptops

3 Jahre eingeschränkte Garantie

8471.80.1000: EAR99

Noch festzulegen

Universelle USB-C DV4K Dockingstation mit 65 W 
Stromversorgung

• Unterstützt einzelnes 5K- und duales 4K-UHD-HDR @ 60 Hz Video über zwei HDMI 2.0-
Anschlüsse
• Power Delivery 3.0 bis max. 65WDC
• 130 WAC Netzadapter
• 1 USB 3.2 Gen 1 Typ-C Upstream-Anschluss
• 1 M USB-C abnehmbares Host-Kabel (C/M auf C/M) mit (C/F auf A/M) Tethering-Adapter
• 1 USB 3.2 Gen 1 Typ-C Downstream-Anschluss
• 3 USB 3.2 Gen 1 Typ-A Downstream-Anschlüsse
• 1 Gigabit-Ethernet-Port
• 1 3,5 mm kombinierter Audio-In/Out-Anschluss
• Integrierte Sicherungsvorrichtung für gängige Sicherheitsschlösser zum Schutz der Ausrüstung
• Verwendet DisplayLink™ DL-6950-Chipsatz


