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Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Saubere und gesunde Luft Zuhause

Hocheffizienter  Filter
filtert bis zu 99.97% Schadstoffe

Geeignet für bis zu  60 m²

 

große Räume PCADR 500m³/h, 
FCADR 185m³/h

Smarte Bedienung
einfache Bedienung über

 

Google Assistant oder Alexa

hochpräzise Sensorik
PM 2.5 & PM 10 Sensoren für 
feinste Abst immung

Negativ-Ionen-Generator
hilft  für ein angenehmes 
frisches Klima

Extra leise
so leise wie ein Flüstern (ca. 
33.7dB)

Abnehmbares Lüftungsgitter
Erleichtert  die Reinigung

OLED Touch Screen
einfache Bedienung und 
Informat ion über Luftqualität

Automatische 
Erinnerung
Sie werden bei Bedarf erinnert  
den Filter zu tauschen





OLED Touch Screen

Optimale Lesbarkeit aller angezeigten Werte wie Luftqualitätsindex, Temperatur, rel. 



Luftfeuchtigkeit, Betriebszustand und Modi.

Sechs unterschiedliche Luftreinigungsmodi: Auto / Favorit (Herz) / extra Leise 

(Schalfen - Mond) / niedrig / mittel / hoch

Abnehmbares L



üftungsgitter

Das obere Lüfungsgitter ist zur einfachen Reinigung mit wenigen 


Handgriffen abgenommen.
einfache Reinigung nach längerer Standzeit

Hochpräzise



 Sensoren

neue hochpräzise Lasersensoren zur kontinuierlichen Messung von 
unterschiedlicher Partikelgrößen (2.5 µm und 10 


µm)

optimale Messung und Unterscheidung unter anderem von Staub, 
Hautschuppen, Pollen und anderen feinen Partikeln



Negative-Ionen-Generator

Negative ionisierte Luftmoleküle steigern das Raumklima - ein 
Frischegef


ühl fast wie im Wald

Unterstützt bei der Reinigung der Luft durch Staubbindung, 
neutralisieren von Gerüchen und Reduktion von Bakterien und 
Pilzsporen.

E



xtra leiser Betrieb

Im Schlafmodus (Mond-Symbol) hat der Xiaomi Air Purifier 4 pro eine 
Lautstärke so leise wie ein Flüstern (ca. 


33,7dB)

kein störender Luftzug durch niedrige Drehzahl

Hocheffizienter Filter
Der Filter hat eine Reinigungsleistung von bis zu

 

500m³/h (PCADR) und 185m³/h 
(FCADR) und filtert bis zu 99.97% aller Schadstoffe in der Größe von 0,3 
Micrometer (ca. 100-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haars) 

 

[1]

Smarte 



Bedienung über Xiaomi Home App

Einfache Bedienung und Einstellung der gew


ünschten Modi


Vernetzung mit anderen Geräten, z.B. Fenstersensoren, Bewegungsmeldern etc.

 

einfach über Google Assistant oder Amazon Alexa per Sprachbefehl steuern





Eigenschaften

CADR (Partikel):

 



500 m³/h *

CADR (Formaldehyde):

 



185 m³/h *

Reinigungsleistung:

 

bis zu 



99.97 %

Filter Wechselintervalle:

 



6~12 Monate

Geräuschentwicklung:

 

34~64dB

 Spannung:

 

AC100-



240V~

Frequenz:

 



50/60Hz

Leistungsaufnahme:

 

ca.

 



50W

Gerätegewicht:

 

ca.



 6,8 kg

Verpackungsgewicht:

 

c



a. 8,7 kg

Abmessungen:

 

275 * 275 * 680 mm

* CADR (Clean Air Delivery Rate/Ausgabemenge gereinigter Luft) gestestet durch ein unabhängiges Testlabor gemäß den Standards der GB/T 18801-2015

Lieferumfang:

Air Purifier x 1                                       Filter x 1                                      Schnellstartanleitung x 1 Netzstecker x 1

Air Purifier Pro Air Purifier 4 Pro Verbesserungen

H13 (99,97%)

2,6m²  (+18%)

650g (+116%)

185 m³ /h (+160%)

6-12 Monate (+50%)

PM 2.5, PM 10, rel. Luftfeuchte, 

Temperatur

ja

ja

≤64 dB(A)(-2%)

50W(-24%)

275 x 275 x 680mm

4-stufige Anzeige

Ein/Aus, Betriebsmodi, Beleuchtung

E12

 

(99.5%)

2.2㎡

300g

70 m³ /h

3-6 Monate

PM 2.5, rel. Luftfeuchte, 

Temperatur

nein

nein

≤69dB(A)

66W

260×260×735 mm

3-stufige Anzeige

Ein/Aus, Betriebsmodi

Filtermaterial

 

Filterfläche

 

Aktivkohle

FCADR

Lebensdauer Filter

 

Sensoren

Ionisator

Abnehmbares 

Lüftungsgitter

 

Lautstärke

 

Leistungsaufnahme 

 

Abmessungen

 

Luftqualität 

Schalter

verbessertes Filtermaterial für besser Reinigung

vergrößerte Filterfläche für effizientere Reinigung

 

verdoppelte Menge Aktivkohle für bessere 

Geruchsneutralisation und Formaldehydfiltration

verlängerte Standzeit der Filtereinheit

neuer Sensor für bessere unterscheidung von Partikeln

 

verbessertes Raumklima 

einfache Reinigung nach längerer Standzeit

leiser im Betrieb

weniger Verbrauch

verbesserte Anzeige

Beleuchtungsinentsität einstellbar

Vergleich zum Vorgängermodell 


