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Weather station with wireless sensor
• Easy to read display 3.5” / 8,9 cm

• Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)

• Equipped with sensors for registration of: 

- Temperature (indoor and outdoor) 

- Humidity indoor

• Easy to read display 3.5” / 8,9 cm

• Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)

• Equipped with sensors for registration of:

• - Temperature (indoor and outdoor)

• - Indoor humidity

• Alarm adjustable for min/max temperature

• Memory lowest and highest measured values

• Weather forecast

• Moon phase indication

Wetterstation mit kabellosem Außensensor
• Gut lesbares Display 3.5” / 8,9 cm

• Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)

• Die Sensoren registrieren folgende Werte: 

- Temperatur (innen und außen) 

- Luftfeuchtigkeit Innen

• Gut lesbares Display 3.5” / 8,9 cm

• Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)

• Die Sensoren registrieren folgende Werte:

• - Temperatur (innen und außen)

• - Luftfeuchtigkeit Innen

• Alarm für min./max. Temperatur einstellbar

• Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte

• Wettervorhersage

• Anzeige der Mondphasen

WEATHER STATION WITH WIRELESS SENSOR

WETTERSTATION MIT KABELLOSEM AUSSENSENSOR
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  Logistics

NL 

Weerstation met draadloze buitensensor
• Duidelijk display 3.5” / 8,9 cm

• Draadloze buitensensor (bereik tot 30 meter)

• Voorzien van sensoren voor registratie van: 

- Temperatuur (binnen en buiten) 

- Luchtvochtigheid binnen

• Duidelijk display 3.5” / 8,9 cm

• Draadloze buitensensor (bereik tot 30 meter)

• Voorzien van sensoren voor registratie van:

• - Temperatuur (binnen en buiten)

• - Luchtvochtigheid binnen

• Alarm instelbaar voor min/max temperatuur

• Geheugen laagste en hoogste gemeten waarden

• Weersverwachting

• Maanstand indicator

FR 

Station météo avec capteur extérieur sans fil
• Écran à lecture facile 3.5” / 8,9 cm

• Capteur extérieur sans fil (portée jusqu’à 30 mètres)

• Équipé avec des capteurs pour enregistrer: 

- Température (intérieur et extérieur) 

- Humidité intérieur

• Écran à lecture facile 3.5” / 8,9 cm

• Capteur extérieur sans fil (portée jusqu’à 30 mètres)

• Équipé avec des capteurs pour enregistrer:

• - Température (intérieur et extérieur)

• - Humidité intérieure

• Alarme réglable pour température min/max

• Mémoire des valeurs les plus basses et les plus hautes

• Prévision météo

• Indicateur de la phase de la lune

ES 

Estación meteorológica con sensor exterior 

inalámbrico
• Pantalla clara 3.5” / 8,9 cm

• Sensor exterior inalámbrico (alcance hasta 30 metros)

• Equipado con sensores para registro de: 

- Temperatura (interior y exterior) 

- Humedad interior

• Pantalla clara 3.5” / 8,9 cm

• Sensor exterior inalámbrico (alcance hasta 30 metros)

• Equipado con sensores para registro de:

• - Temperatura (interior y exterior)

• - Humedad interior

• Alarma configurable para temperatura mín/máx

• Memoria de máximos y mínimos valores medidos

• Previsión de tiempo

• Indicador de fase lunar

IT 

Stazione meteo con sensore esterno senza fili
• Display chiaro 3.5” / 8,9 cm

• Sensore esterno senza fili (portata fino a 30 metri)

• Fornito di sensori per la registrazione di: 

- Temperatura (interna ed esterna) 

- Umidità interna

• Display chiaro 3.5” / 8,9 cm

• Sensore esterno senza fili (portata fino a 30 metri)

• Fornito di sensori per la registrazione di:

• - Temperatura (interna ed esterna)

• - Umidità interna

• Allarme regolabile per temperature minime/massime

• Memoria dei valori misurati più bassi e più alti

• Previsioni meteo

• Indicazione delle fasi lunari
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      WS-1150

Brand

Per item Per export item

EAN-Code 8712412560509 8712412564569

Number of pieces 10

Dimensions (h x w x d) in cm 25,9 x 8,2 x 8,5 cm 28 x 45 x 19,5 cm

Gross weight in kg 0,294 3,3
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